
BOMBAS DE AGUA
● A ENERGÍA SOLAR (consúltenos por aerogeneradores)
●    CONVERSIÓN DE BOMBAS DE AGUA CONVENCIONALES



●    Energía gratis,

●    Reducción de costos operativos.

●    Mínimo impacto ambiental,

●    Energía limpia y renovable.

●    Fáciles de transportar y reubicar,

●    Larga vida útil y mínimo mantenimiento.

●    Silenciosas.

BOMBEO DE AGUA  A ENERGÍA SOLAR

SUMERGIBLES SOLARES SUMERGIBLES 3” Y 4” SUMERGIBLES GRUNDFOS

KITS BOMBAS DE AGUA KITS DE CONVERSION



Tornillo de acero inoxidable y estator de goma,
motor sin escobillas de imán permanente.
Con combinación de motor y controlador, su
eficiencia es superior al 85%, mayor a bombas
convencionales de corriente alterna.

Fabricada en acero inoxidable (cuerpo, eje,
acople, impulsor, entrada de agua) para evitar
corrosión y generación de óxido,. Impulsor de
“estilo flotante” que evita presión axial al motor.
Eficiencia superior al 85%.

Estructura compacta, alta elevación, poco ruido,
libre de contaminación.
Protección contra: bajo voltaje, sobre voltaje,
sobre caudal, sobre carga, bajo nivel de agua,
etc. recuperación automática.

●   Bombas de agua sumergible solar
●   Controlador
●   Sensor de nivel de pozo
●   Sensor de nivel de tanque

Contáctenos por bombas de agua de otras
características y potencias.

info@firstpowersa.com

●

3SPST 4SPS 4SPSC



●    Temperatura máxima del fluido hasta: +35°C.
●    Contenido máximo de arena: 25 gr/m3.
●    Diámetro mínimo de la perforación: 4".
●    Máximo nivel de inmersión: 80 mts.
●    Motor rebobinable en baño de aceite.
●    Tablero de comando incluido.
●    Tolerancia de las curvas según norma iso 9906.



●   Temperatura máxima del fluido hasta: +35°C.
●   Contenido máximo de arena: 25 gr/m3.
●   Diámetro mínimo de la perforación: 3".
●   Máximo nivel de inmersión: 80 mts.
●   Motor rebobinable en baño de aceite.
●   Tablero de comando incluido.
●   Tolerancia de las curvas según norma iso 9906.



Bombas de agua sumergibles de 3" y 4" que combinan la
última tecnología con un diseño robusto y calidad.

Las bombas de 3" son livianas y de menor tamaño, ideales
para una instalación fáciles y rápida, especialmente en pozos
que no son los ideales.

Combinando una tecnología electrónica de avanzada con
motores de imán permanente son capaces de alcanzar
niveles de comunicación inigualables.

Los motores tienen rotores de imán permanente,
lo que permite alta eficiencia, reducción de calor
y fuerzas de arranque comparables a motores
trifásicos,  en una instalación simple de dos
cables.

MODELOS

SQFLEX MODELO SQF 1-30 Rp1 1/4 cpl. 1.4 kW - 3”

SQFLEX MODELO SQF 2.5-2 Rp 1 1/4 N cpl. 1.4 kW  - 3”

SQFLEX MODELO SQF 9-3 Rp2 cpl. 1.4 kW - 4”

SQFLEX MODELO SQF 3A-10 Rp 1 1/4 kp. 1.4 kW - 4”

SQFLEX MODELO SQF 14-3 Rp2 cpl cpl. 1.4 kW - 4”

SQFLEX 7-4 Rp 1 1/2 cpl. Rp2 cpl cpl. 1.4 kW - 4”

SQFLEX MODELO SQF 5A-7 Rp 1 1/2 cpl. - 4”

Contáctenos por otros productos de la línea Grundfos. Email: info@firstpowersa.com



BOMBA DE AGUA TIPO PANELES CANTIDAD CONTR. SOPORTES PANELES

3SPST1.3/50-D24/140 BOMBA SOLAR 325W 1 SI -

3SPST1.5/80-D24/210 BOMBA SOLAR 360W 1 SI -

3SPST1.5/95-D24/270 BOMBA SOLAR 360W 1 SI -

3SPST1.5/115-D36/500 BOMBA SOLAR 160W 6 SI SI

4SPS2.1/50-D24/270 BOMBA SOLAR 360W 1 SI -

4SPS3.6/80-D48/750 BOMBA SOLAR 325W 4 SI SI

4SPSC5.5/58-D48/750 BOMBA SOLAR 325W 4 SI SI

4SPSC6.0/80-D48/1000 BOMBA SOLAR 360W 4 SI SI

4XRm6/6-0.55 BOMBA CONVENCIONAL 280W 6 SI SI

4XRm6/8-0.75 BOMBA CONVENCIONAL 280W 6 SI SI

4XRm6/11-1.1 BOMBA CONVENCIONAL 330W 8 SI SI

4XRm8/9-1.1 BOMBA CONVENCIONAL 330W 8 SI SI

4XRm8/12-1.5 BOMBA CONVENCIONAL 330W 10 SI SI

3XRm2.5/16 BOMBA CONVENCIONAL 280W 6 SI SI

3XRm2.5/21 BOMBA CONVENCIONAL 330W 8 SI SI

3XRm2.5/31 BOMBA CONVENCIONAL 330W 8 SI SI

Contáctenos por bombas de agua de otras características y potencias. Email: info@firstpowersa.com



BOMBA DE AGUA HP PANELES CANTIDAD CONTROLADOR. SOPORTES PANELES CABLE FV

0.75 280W 6 SI SI SI

1 280W 6 SI SI SI

1.5 330W 8 SI SI SI

2 330W 8 SI SI SI

Consúltenos por bombas de otras características y potencias, Aerogeneradores y sistemas fotovoltaicos on/off-grid.

info@firstpowersa.com

Para nuestros kits de conversión utilizamos inversores solares de alta eficiencia, diseñados específicamernte para bombas de agua.
Convierten la corriente directa generada por los paneles en alterna para alimentar la bomba de agua convencional.

Aplican algoritmos MPPT de alta eficiencia para maximizar la energía generada por los paneles.

Pueden estar respladados por la red eléctrica ó no, dependiendo del modelo.




